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Oben: Der Omega LS, ausgestattet als Notarzt-
einsatzfahrzeug NEF mit Lackierung RAL 1014

und horizontalen Streifen in RAL 3024, leuchtrot.
Links unten: Tonfolgeanlage mit 4 Starktonhér-

nern, montiert im Motorraum, beleuchtetes Not-

arztschild und 2 kleine Rundumkennleuchten.

Der Omega als Notarzt-
Einsatzfahrzeug NEF

Hochst Fahrsicherheit und Zu-
verlassigkeitsind die Merkmale
des Omega, Auto des Jahres
1987. Das neu entwickelte
DSA-Fahrwerk garantiert bei
hirtester Belastung und un-
glinstigsten StraBenbeschaffen-
heiten optimale Fahreigen-
schaften. Der Einsatz neuer
Technologien bei der Kon-

struktion von Karosserie und
Motoren ist die Basis fur
sichere Einsatzbereitschaft.

3024 leuchtrot (Lackierungen
in RAL 3024 gegen Mehrpreis)
® Polster, Motor und Getriebe
gem. Spezifikation wihlbar.

DIN-Ausstattung ab Werk
Lackierung: RAL 1014 elfen-
bein, horizontaler Streifen
seitlich und am Heck in RAL
3024 leuchtrot ® RAL 9010
reinweil3, abgesetzt mit RAL

Obligatorische Sonderausstat-
tungen und Zusatzeinbauten

Drehstromlichtmaschine 65 A

e 2. Batterie 55 Ah mit Trenn-
relais ® Ladesteckdose ® DIN-

Rechts unten: Die Anschliisse der Dachaufbauten
sind durch eine Abdeckung, die in die Decken-
verkleidung integriert ist, leicht zugiinglich.
Links: Das ergonomisch gestaltete Cockpit des
Omega. Die Instrumente und Bedienelemente
sind funktionell und Ubersichtlich angeordnet.

Steckdose ® Zusitzliche Dek-
kenleuchte fiir Laderaum
(bei Caravan) ® Zweiter Innen-
spiegel ® Verstiarktes Fahrwerk
® Sicherheitsnetz fiir Lade-
raum (bei Caravan) ® Zentral-
verriegelung einschlieBlich
Gepick- bzw. Heckklappe ®
Fahrtschreiber ® Vorriistung
fiir Einbau eines Funkgerites
FuG 8b (abgesetzt) in der Mit-
telkonsole oder im Hand-




Oben: Der besonders geriiumige Kofferraum des
Omega bietet reichlich Platz fiir den nachtriig-
lichen Einbau der medizinisch-technischen Ge-
riite nach DIN. Die tiefliegende Ladekante er-
leichtert einen schnellen Zugriff.

Links unten:Steckdose fiir 220 Volt Einspeisung.

schuhfach ® Erweiterte Funk-
entstorung ® Verlegen des
Antennenkabels ® Montage
einer Dachantenne.

Optische und akustische
Warneinrichtungen ab Werk

Verschiedene Kombinationen
sind moglich. Der Aufbau er-
folgt nach Angabe des Bestel-
lers im Rahmen der techni-
schen Moglichkeiten.

Weitere Sonderausstattungen

Automatisches Getriebe ® Vor-
dersitzhohenverstellung ®
Integrierte Halogen-Zusatz-
scheinwerfer ® Beleuchtetes
Notarztschild ® Elektrisch
betitigte und heizbare Aullen-

s AN
spiegel ® Scheinwerfer Wisch/
Wasch-Anlage ® ABS @ Sperr-
differential ® Allwetterreifen
® Olwannenschutz ® Niveau-
regulierung ® Ladeschlitten
(bei Caravan) ® 2 Blinkleuch-
ten auf dem Dach, hinten ®

Rechts unten: Zusiitzliche Blinkleuchte an der
Gepiickraumklappe mit Ein/Aus-Schalter.
Links: Fiir den nachtriiglichen Einbau des Funk-
geriites und die Bedienelemente der Warneinrich-
tungen an griffgiinstiger Stelle ist eine spezielle
Konsole erhiiltlich.

2 Blinkleuchten an der Ge-
packraum- bzw. Heckklappe,
innen ® Zusitzl. Innenleuchten
® 2 kg Halon-Feuerloscher @
Laderaumabdeckung/Rollo
und Gummimatte fiir Lade-
raum (bei Caravan) ® Ein-
speisung 220 Volt mit Verteiler-
steckdose.

Weitere Auskiinfte erteilt:
Behordenabteilung der Adam
Opel AG, 6090 Riisselsheim.
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